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1 Zweck und Ziel

Gem. § 2 Ziff. 4 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) hat der Netzbetreiber die Aufgabe des grundzustandigen Mess-
stellenbetriebes, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung nach § 5 oder § 6 MsbG geschlossen wird.

Der Messstellenbetreiber ist im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung nach dem MsbG fir den Elektrizitats-
zahler verantwortlich.

Um im Netzgebiet der Westnetz GmbH fir alle Marktpartner gleiche Voraussetzungen fir die Umsetzung der
Wechselprozesse im Messwesen (WIM) zu gewahrleisten, ist es erforderlich einheitliche technische Mindestanfor-
derungen gem. § 19 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und § 8 MsbG flir den Messstellenbetrieb festzulegen.

2 Geltungsbereich

Diese Anforderung findet im gesamten Netzgebiet der Westnetz GmbH Anwendung.

3 Gegenstand der Regelung

Mit dieser Anforderung werden die grundlegenden technischen Standards an Messeinrichtungen und Zahlerplatze
flr elektrische Energie im Messstellenbetrieb nach dem MsbG festgelegt. Es sind die technischen Anschlussbedin-
gungen (TAB) der Westnetz GmbH sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, insbesondere
die:

. VDE-AR-N 4100 TAR Niederspannung

. VDE-AR-N 4110 TAR Mittelspannung

J VDE-AR-N 4120 TAR Hochspannung

J VDE-AR-N 4105 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
. VDE-AR-N 4400 Metering Code

Fir Bestandsanlagen gelten die einschldgigen Vorschriften, die zum Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme
Gultigkeit hatten.

Diese Regelung ersetzt die bisherige Technischen Mindestanforderungen an Messeinrichtungen und Zahlerplatze
vom 27.05.2021

4 Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten

Fir die Umsetzung und Einhaltung sind die im gesamten Netzbereich der Westnetz GmbH Tatigen zustandig.
Hierzu gehoren:

e Messstellenbetreiber nach i.S.d. §2 Ziff. 12 MsbG

e |nstallationsunternehmen nach § 13 Abs. 2 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

e sonst. technische Dienstleister, die im Auftrag eines Messstellenbetreibers nach §2 Ziff. 12 MsbG oder
des VNB tétig sind
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5 Abkiirzungen/Begriffsdefinitionen

Tabelle 1:

Begriff Erlduterung

APZ Abschlusspunkt Zahlerplatz

Dauerstrom Maximalwert des Stromes, den ein Leiter, eine Einrichtung oder ein Gerat unter festge-
legten Bedingungen dauernd fihren kann, ohne dass die Beharrungstemperatur des Lei-
ters, der Einrichtung oder des Gerates einen festgelegten Grenzwert (iberschreitet

Grenzstrom max. Belastungsgrenze eines Elektrizitatszahlers

halbindirekte Messung

Wandlermessung in Niederspannung (0,4 kV)

indirekte Messung

Wandlermessung in Niederspannung (>0,4 bis 1 kV)

Wandlermessung in Mittelspannung

Leistungsteil

Zusammenfassung von mehreren Funktionsflachen, bestehend aus: Wandlerraum,
Raum fir die anlagenseitige Trennvorrichtung, Raum fir die netzseitige Trennvorrich-
tung, anlagen- und netzseitigem Anschlussraum sowie den jeweiligen Betriebsmitteln
und deren Verdrahtung

Messteil

Zusammenfassung von mehreren Funktionsflachen, bestehend aus: Zahlerfeld, Steuer-
geratefeld, Wandlerzusatzraum, anlagen- und netzseitigem Anschlussraum sowie den
jeweiligen Betriebsmitteln und deren Verdrahtung

primarer Bemessungs-
strom

Nennstrom eines Stromwandlers

TKL Trennklemmenleiste
Zahlerplatz Zusammensetzung aus Mess- und Leistungsteil
IWT Abkirzung fur Zahlerwechseltafel
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6 Anforderungen an Messeinrichtungen
6.1 Allgemein

Messeinrichtungen und Zusatzgerate, die im Netzgebiet der Westnetz GmbH installiert werden, missen dem
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), dem Mess- und Eichgesetz (MessEG), der Mess- und Eichverordnung (MessEV)
sowie der VDE-AR-N 4400 (Metering Code) entsprechen.

Der Messstellenbetreiber erbringt auf Anforderung durch den Netzbetreiber den Nachweis Gber den stérungs-
freien Betrieb an Umrichteranlagen im Frequenzbereich von 2 -150kHz (in Anlehnung an EN 61000-4-16).

Unzulassige Rickwirkungen auf andere Kundenanlagen oder den Messstellenbetrieb Dritter, die von Zahlern und
Zahlerfernauslese-Systemen ausgehen, sind zu vermeiden.

6.2 Zahler

Der Messstellenbetreiber erbringt auf Anforderung durch den Netzbetreiber den Nachweis, dass der eingesetzte
Zahler die Empfangsqualitdt von Funkrundsteuerempfangern im Nahbereich (0-250 mm) nicht beeinflusst.
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6.3 Messwandler

Messwandler missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen (insbesondere: DIN 42600 (alle
Teile jeweils nach primérer Bemessungsspannung) 2013, DIN EN 61869 Teil 1-4 und VDE-AR-N 4400) und mit der
herstelleribergreifenden Identifikationsnummer fir Messgerdte gemall der Norm DIN 43863-5 gekennzeichnet
sein und Uber eine Konformitatserklarung des Herstellers verflgen.

6.3.1 Stromwandler
Tabelle 2:
oo oo
o SS
c & & g ==
3 = =] =] 3 (C (©
. . = c c c c N N
Eigenschaften/ Zahlkern = = = = € L
o o o o g c.8
Stromwandler 2 o o k7 o 2
g 2 2 2 £E®
o 2 = = ]
> = S S T = _>c
< c
>
Primare Bemessungsspan- 0,72-12 12 24 36 123
nung (kV)
Genauigkeitsklasse 0,5S 0,5S 0,5S 0,5S 0,2S
SIS FS5 (¥) Fs5 Fs5 FS5 FS10
Begrenzungsfaktor
Bemessungsleistung (VA) 5 10 10 10 10
Sekundarer
Bemessungsstrom (A) > > > > !
Thermischer Bemessungs- 120 120 120 120 120
dauerstrom (%)
Zertifi-
geeicht oder mit Konfor- - - - 5 kat/Prifpro-
mitatserklarung J J J J tokoll vom
Hersteller

*Abweichungen sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
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6.3.2 Spannungswandler
Tabelle 3:
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Primare Bemessungsspan- 0,72-12 12 1 24 36 123
nung (kV)
Genauigkeitsklasse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2
Bemessungsspannungsfak- | 1,9x U, /V3 |1,9x U./NV3| 19xU, | 1,9xU./N3 | 1,9x Uy/V3 1,9 x Uy/V3
tor (8h) (8h) (8h) (8h) (8h) (8h)
Bemessungsleistung (VA) 15 15 15 15 15 10
Sekunddre Bemessungs-
100/v3 100/v3 100 100/v3 100/v3 100/v3
spannung (V)
Zertifi-
geeicht oder mit Konformi- . ) . . ) kat/Prifpro-
. - Ja Ja Ja Ja Ja
tatserklarung tokoll vom
Hersteller
6.4 Kommunikationsgerate
Derzeit keine speziellen Anforderungen.

6.5 Zusatzgerate

Steuergerate wie z.B. Tonfrequenz-Rundsteuerempfanger, Funk-Rundsteuerempfanger oder Schaltuhren missen
in ihrer technischen Ausfiihrung den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Steuerzeiten werden vom

Netzbetreiber vorgegeben.
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7 Zahlerplatz fiir direkt messende Zahler
71 Zahlerplatz in Neuanlagen

Bei Errichtung von Neuanlagen oder wesentlichen Anlagenanderungen sind die Anforderungen der TAB der West-
netz GmbH einzuhalten. Fir Bestandsanlagen gelten die Regelungen nach Pkt.7.2.

7.2 Zahlerplatz in Bestandsanlagen

Zahlerfelder missen in ihren MindestmaRen den Anforderungen der ehemaligen DIN 43853 und DIN 43870 sowie
der aktuellen DIN 0603 Teil 1 Abschnitt 9 entsprechen.

Eine Ubersicht der UmrissmaRe fir ltere Zdhlertafeln bzw. Zahlerfelder ist dem ,Anhang AA“ der aktuellen DIN
0603 Teil 3-2 zu entnehmen.

7.3 Sicherheitshinweise

Bei den vorhandenen Zéhleranschlussleitungen ist auf die Auswirkung thermischer oder mechanischer Uberlastung
zu achten.

Stoffummantelte Leitungen sind grundsatzlich unzulassig.

Hinsichtlich der Leitungsquerschnitte muss eine sichere Klemmverbindung an der Zahleranschlussklemme gewahr-
leistet sein.

Auf erkannte Sicherheitsmangel ist der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer nach §15 der Niederspannungsan-
schlussverordnung (NAV) aufmerksam zu machen.
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8 Zahlerplatz fiir Wandlermessungen

8.1

Allgemein

Bei Errichtung von Neuanlagen oder wesentlichen Anlagenanderungen sind die Anforderungen der TAB der West-
netz GmbH einzuhalten. Siehe Kapitel ,,Ausfiihrung der Zéhlerplatze” in der TAB der Westnetz GmbH in der jeweils
aktuell glltigen Fassung.

Tabelle 4:
Wandlermessungen halbindirekt und indirekt
Anschlussebene primarer Bemes- | Zahlerplatz nach | ZWT-Schrank Gr. 1 | sonst. DIN-Schrank

sungsstrom DIN 0603-1

Niederspannung <100 A ausreichend empfohlen
Niederspannung > 100A <250 A ausreichend empfohlen Genehmigung durch
Niederspannung | >250A nicht méglich erforderlich Westnetz
Mittelspannung 0.A. nicht moglich erforderlich

8.1.1 Geltungsbereich der TAB Niederspannung der Westnetz GmbH

8.1.2

Fir Neuanlagen ist grundsatzlich ein Inbetriebsetzungs-Auftrag gem. § 14 Abs. 2 der Niederspannungsan-
schlussverordnung (NAV) beim Netzbetreiber einzureichen.
Bis 250 A primarer Bemessungsstrom sind Mess- und Leistungsteil nach DIN VDE 0603-2-2 unter Beach-
tung folgender Besonderheiten auszufiihren gemald Punkt 8.2.1 auszufihren:

o Essind nur Zahlerfelder fir Dreipunktbefestigung zulassig.

o Eswird der getrennte Aufbau von Mess- und Leistungsteil unter Verwendung einer ZWT Gr. 1/II

nach Pkt. 8.2.2 fir den Messteil empfohlen.

Uber 250 A primarer Bemessungsstrom sind Mess- und Leistungsteil nach DIN VDE 0603-2-2 unter Ver-
wendung einer ZWT Gr. 1/Il nach Pkt. 8.2.2 fir den Messteil getrennt aufzubauen.
Uber 1000 A priméarer Bemessungsstrom ist der Aufbau des Leistungsteils mit dem Netzbetreiber abzu-
stimmen.

Geltungsbereich der TAB Mittelspannung der Westnetz GmbH

Fir Neuanlagen ist grundsatzlich ein Inbetriebsetzungs-Auftrag gem. Anlage E5 der TAB Mittelspannung
beim Netzbetreiber einzureichen.

Flr den Messteil ist die Verwendung einer ZWT Gr. 1/Il nach Pkt. 8.2.2 erforderlich.

Der Aufbau des Leistungsteils ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
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8.1.3 Geltungsbereich der TAB Hochspannung der Westnetz GmbH

e FUr Neuanlagen ist grundsatzlich ein Inbetriebsetzungs-Auftrag gem. Anlage E5b der TAB Hochspannung
beim Netzbetreiber einzureichen.

e Die Messstelle besteht aus einer Abrechnungs- und einer Vergleichsmesseinrichtung, die entsprechend
der VDE-AR-N 4400 technisch gleichwertig auszufiihren und zu betreiben sind.
Der Messstellenbetrieb der Abrechnungsmessung nach §3 Abs. 2 MsbG ist Aufgabe des grundzustandi-
gen Messstellenbetreibers Westnetz, sofern nicht eine anderweitige Vereinbarung nach den Vorschriften
des MsbG getroffen worden ist.
Der fiur die Abrechnungsmessung zustdndige Messstellenbetreiber ist auch fiir die Vergleichsmessein-
richtung zustandig, es sei denn, der Kunde mdchte als Messstellenbetreiber selber die Vergleichsmess-
einrichtung betreiben oder beauftragt fir die Ausfihrung und den Betrieb der Vergleichsmesseinrich-
tung einen anderen Messstellenbetreiber.
Dem Betreiber der Abrechnungsmesseinrichtung mussen auf dessen Verlangen die relevanten Mess-
werte der Vergleichsmesseinrichtung zur Verfligung gestellt werden. Die Datenbereitstellung erfolgt
Uber
— Smart-Meter-Gateway und/oder
— Ablesung Uber ein ZFA-System und/oder
— aktuell glltiges Datenformat nach Vorgaben der edi@energy

e Um den zuldssigen Spannungsfall auf den Verbindungsleitungen zwischen dem Spannungswandler und
dem Messwandlerzahler von < 0,1 % der sekunddren Bemessungsspannung laut PTB-A 20.2 einhalten zu
kdnnen, missen die eingesetzten Zdhler mit einer externen Hilfsspannung versorgt werden und diirfen
die maximale Blrdenlast von 0,5 VA je Spannungspfad der Messspannung nicht Uberschreiten.

e  Fir den Messteil stellt der Anschlussnehmer grundsétzlich eine Stellflache (h= 2200 mm, b= 800 mm, t=
600 mm) fiir die Messeinrichtung in der Ubergabestation zur Verfiigung.

e Der Aufbau des Messteils ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

o Der Aufbau des Leistungsteils ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

8.14 Aufbau eines APZs im Leistungsteil (ZWT)

Auchim Fall eines getrennten Aufbaus von Mess- und Leistungsteil ist ein APZ nach DIN VDE 0603-1 im Leistungsteil
aufzubauen bzw. vorzuhalten. Hierbei ist zu beachten, dass die in der VDE-AR-N 4100 geforderte Datenleitung zur
Verbindung des Zahlerfelds und APZs, nun zwischen ZWT-Schrank (Messteil) und Leistungsteil aufzubauen ist.

8.1.5 Erganzung Raum fiir Zusatzanwendungen

Erganzend zur Anforderung aus der VDE-AR-N 4100 zum ,Raum fir Zusatzanwendungen® fir BKE-I basierende
Zahlerschranke muss fir zukinftige Steuerungs- und Regelungsanwendungen (Steuerbox), bei getrenntem Aufbau
von Mess- und Leistungsteil mit Zdhlerwechseltafel oder klassischem Zahlerfeld, ebenfalls eine entsprechende
Funktionsflache vorgesehen werden. Fir die Verbindung zwischen Kommunikationseinrichtung (SMGW) und Steu-
erungskomponente (Steuerbox) ist analog zur Regelung ,Aufbau eines APZs im Leistungsteil” eine Netzwerkleitung
vorzusehen, die im bereits vorhandenen Leerrohr verlegt werden kann. Die genannte Funktionsflache muss eine
Hohe von 300 mm aufweisen.
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8.1.6 Aufbau/Verlegung der Wandlersekundarverdrahtung (ZWT)

Fir die Verlegung der Wandlersekundarverdrahtung zwischen Mess- und Leistungsteil sind entsprechende sepa-
rate Leerrohre vorzusehen. Der Rohrdurchmesser ist in Abhdngigkeit zur Leitungsauswahl bzw. zum Querschnitt
auszuwahlen. Weiter Hinweise zur Ausfihrung der ,,Wandlersekundarverdrahtung” finden sich unter Punkt 8.4.

8.2 halbindirekte Messung in Niederspannung und indirekte Messung in Mittelspannung
8.2.1 Aufbau von Mess- und Leistungsteil in Niederspannung gemaR VDE AR-N 4100 und DIN 0603-2-2

Im Folgenden wird der Aufbau von Mess- und Leistungsteil in Niederspannung bis 250 A beispielhaft beschrieben
(auch spiegelverkehrt moglich). Der Aufbau ist entsprechend der DIN 0603-2-2 zu realisieren. Die hier beschriebe-
nen Anforderungen gelten zuséatzlich zu angegeben Norm und sind im Netzgebiet der Westnetz GmbH bindend.

Flr die thermische Auslegung des Zahlerschranks ist der Anlagenerrichter zustandig.

Zahlerschrank fir Wandlermessungen als kombinierter Mess- und Leistungsteil

Bild 1: | |
A
A A
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anlagen=etiger Y
Anschl Lesraunm A
Y
A
Zahlerfeld Zahlermgld
Wanderaum
Y
A
Y Wander Wandler-
A 2usataraum ZumaEraum
Y
A
netze tiger
Anschl Lesraum
nezseitiger netzeitiiger
Anxhileraum | Anschiuesraum
Y Y

- Ausdrucke sind max. tagesglltig - Seite 10 von 28




01.07.2023

westnetz Anweisung SR

Dokumentenart Verantwortliche Organisation
Technische Mindestanforderungen AK MSB - Strom/
Westnetz GmbH Messeinrichtungen und Z&hlerplétze (Strom) Oliver Steinbach
Geltungsbereich Titel Ersteller/Ansprechpartner

Trennklemmenleiste DIN-Schrank
Die Strom- und Spannungsklemmen dienen:

o der Zufihrung des Messtroms und der Messpannung zur Messeinrichtung

e zur sicheren Trennung der Messeinrichtung (Hinweis: abweichend zum FNN-Hinweis wird die Méglich-
keit zur vollstandigen galvanischen Trennung gefordert)

e zur Uberprifung der Messschaltung

Bild 2:

LTILT |22 () L3|L3
$2 S2 S2

OO |c|=
OO0 | <K
OxO [5G
OO |5|K
Om®)

Om®)

Endhalter

Sicherungslasttrennschalter
(Gerateschutz)
Endhalter

Endhalter
©|o00|=
©| 00
@ o0|v
@ oo
@ o0l
@ oo

Aufbau/Reihenfolge Komponenten Trennklemmleiste DIN-Schrank:

Die folgenden Komponenten werden auf einer Tragschiene DIN-Hutschiene geschlitzt in den Abmessungen H 15
mm x B 35 mm x L 300 mm montiert:
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Anforderungen an die Klemmen:

o Die Klemmleiste muss die Norm IEC 60947-7-1 erfiillen

e Bemessungsanschlussvermégen von 1,5 ... 6 (10 starr) mm?

e Schraubklemme oder Zugfederklemme (Verfligbarkeit)

e isolierte Betdtigung der Langstrennung

e korrekte Einbaulage der Klemmen: Schalterstellung oben ,, 1“(Ein) und unten , 0“(Aus)
o (Einbaulage der Hersteller beachten)

Anforderung an die Sicherungslasttrennschalter:

e 3-poliger Sicherungstrdger nach IEC 60947-1 zur Aufnahme von zylindrische Sicherungen 10x38
e Sicherungseinsatze 10x38

e Betriebsklasse aR

e Bemessungsstrom: 3 A

Zubehor Komponenten Trennklemmleiste DIN-Schrank:

Die montierte Klemmleiste ist mit folgenden Zubehdrkomponenten zu versehen:

Tabelle 5:

Betriebsmittel Anzahl

Bricken 2
Prufadapter/ 3x gelb, 3x grin, 3x violett, 1x schwarz/blau (fingersicher nach
Prifbuchsen EN 50274) zum Anschluss von 4 mm Messleitungen

Schaltsperren 3 (Klemme 7; 8; 9; 10)

Beschriftung Beschriftung gemal Klemmleiste unter Punkte , Trennklem-
menleiste ZWT-Schrank”

Impulsweitergabe (optional):

e |eiterplattensteckverbinder:
o Montageart Tragschiene
o Polzahl: 9
o RastermaR: 5,08 mm
o Befestigungsart: Schraubflansch
o Schraubverriegelung
e |eiterplattenstecker:
o Polzahl: 9
o Rastermal’: 5,08 mm
o Befestigungsart: Schraubflansch
o Schraubverriegelung

- Ausdrucke sind max. tagesglltig - Seite 12 von 28
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8.2.2 Aufbau von Mess- und Leistungsteil in Niederspannung gemaR VDE AR-N 4100 und DIN 0603-2-2

mit ZWT

Im Folgenden wird der Aufbau von Messteil bis 250 A in Niederspannung beispielhaft beschrieben. Der Aufbau ist
entsprechend der anerkannten Regeln der Technik zu realisieren. Im Zweifel ist der Aufbau mit der Westnetz GmbH

abzustimmen.

ZWT-Kombischrank mit APZ (Mess- und Leistungsteil)

Bild 3:
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- Ausdrucke sind max. tagesglltig -
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ZWT-Kombischrank zur Aufnahme der zdhltechnischen Einrichtungen:

o Aufnahmemoglichkeit fur ZWT GroRe 1/11
e Die ZWT ist mechanisch Gber Profilleiste/n und elektrisch mittels Messwandler-Trennklemmen Uber Kon-
taktstifte mit dem ZWT-Schrank verbunden

Ausfihrung des ZWT-Kombischrank:

e Schrank aus Stahlblech und/oder Kunststoff (flammenhemmend und selbstléschend)
e Schrank in schutzisolierter Ausflihrung

e Mit der Schrankaufhangung muss die Schutzisolierung weiterhin gewahrleistet sein

e Schutzart des Schrankes min. IP44 (Schutz gegen Berihrung, Staub und Spritzwasser)
o 7Zihlertafelfeld mit plombierbaren Verschluss/Deckel

Im ZWT-Kombischrank eingebaute Profilleiste/n zum Einsetzen der ZWT GroRe 1/11 mittels der am oberen Rand
der ZWT angebrachten Schiene.

Berihrungs- und Zugriffsschutz:

e Der Anschluss- und Klemmenbereich ist mit einer Abdeckung in plombierbarer Ausfiihrung auszustatten
e Der Zugang zum Zahler bzw. Zusatzgerat und zur Verdrahtung am Zéhler / Zusatzgerdt muss auch bei auf-
gesetzter Abdeckung / Abdeckhaube mdoglich sein

- Ausdrucke sind max. tagesglltig - Seite 14 von 28
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Trennklemmenleiste ZWT-Kombischrank

Grundsatzlich muss die Kompatibilitat zur folgenden Zahlerwechseltafel-Steckklemme gewahrleistet sein:

Bild 4:

> 10,10 e 3000 | 3000 |

Q1010 |10 |0 @ |10 |0 |0 (@
12345 ]|e6|[7]8]9]10
- |

Die Strom- und Spannungsklemmen dienen:

e der Zufiihrung des Messtroms und der Messpannung zur Messeinrichtung

e zursicheren Trennung der Messeinrichtung (Hinweis: abweichend zum FNN-Hinweis wird die Moglich-
keit zur vollstandigen galvanischen Trennung gefordert)

e zur Uberprifung der Messschaltung

Bild 5:
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Technische Mindestanforderungen
Messeinrichtungen und Zahlerplatze (Strom)

AK MSB - Strom/
Oliver Steinbach

Geltungsbereich

Titel

Ersteller/Ansprechpartner

Aufbau/Reihenfolge Komponenten:

Die folgenden Komponenten werden auf einer Tragschiene DIN-Hutschiene geschlitzt in den Abmessungen H 15

mm x B 35 mm x L 300 mm montiert:

Tabelle 6:
) ©
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Anforderungen an die Klemmen:

e Die Klemmleiste muss die Norm IEC 60947-7-1 erfillen

e Bemessungsanschlussvermégen von 1,5 ... 6 (10 starr) mm

2

e Schraubklemme

e isolierte Betdtigung der Langstrennung

e Korrekte Einbaulage der Klemmen: Schalterstellung oben ,, 1“(Ein) und unten ,,0“(Aus)
o (Einbaulage der Hersteller beachten)

Anforderung an die Sicherungslasttrennschalter:

e 3-poliger Sicherungstrager nach IEC 60947-1 zur Aufnahme von zylindrischen Sicherungen 10x38
e Sicherungseinsatze 10x38
e Betriebsklasse aR

e Bemessungsstrom: 3 A

Zubehor Komponenten:

Die montierte Klemmleiste ist mit folgenden Zubehérkomponenten zu versehen:

Tabelle 7:
Betriebsmittel Anzahl
Prufadapter/ 3x gelb, 3x griin, 3x violett, 1x schwarz/blau (fingersicher nach
Prufbuchsen EN 50274) zum Anschluss von 4 mm Messleitungen

Schaltsperren

3 (Klemme 7; 8; 9)

Beschriftung

Beschriftung gemaRk Klemmleiste unter Punkte , Trennklem-
menleiste ZWT-Schrank”

- Ausdrucke sind max. tagesglltig -
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Messeinrichtungen und Zahlerplatze (Strom)

AK MSB - Strom/
Oliver Steinbach

Geltungsbereich

Titel

Ersteller/Ansprechpartner

Impulsweitergabe (optional):

Leiterplattensteckverbinder:

O
(@)
(@)
(@)
O

Montageart Tragschiene
Polzahl: 9

Rastermals: 5,08 mm
Befestigungsart: Schraubflansch
Schraubverriegelung

Leiterplattenstecker:

O

O
O
O

Polzahl: 9

Rastermals: 5,08 mm
Befestigungsart: Schraubflansch
Schraubverriegelung

- Ausdrucke sind max. tagesglltig - Seite 17 von 28
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Geltungsbereich Titel Ersteller/Ansprechpartner
8.2.3 Aufbau von Mess- und Leistungsteil in Nieder- und Mittelspannung mit ZWT-Schrank

Im Folgenden wird der Aufbau von Messteil ab 250 A in Nieder- und fur Mittelspannung beispielhaft beschrieben.
Der Aufbau ist entsprechend der anerkannten Regeln der Technik zu realisieren. Im Zweifel ist der Aufbau mit der

Westnetz GmbH abzustimmen.
ZWT-Schrank mit Verrohrung und APZ
Bild 5:

A
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Abdeckung im Inneren I
(Berthrungsschutz)

Steuer- und Datenleitung
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ZWT-Schrank zur Aufnahme der zéhltechnischen Einrichtungen:

o Aufnahmemoglichkeit fur ZWT GroRe 1/11

e Die Zdhlerwechseltafel ist mechanisch Gber Profilleiste/n und elektrisch mittels Messwandler-Trennklem-
men Uber Kontaktstifte mit dem ZWT-Schrank verbunden

Ausfihrung des ZWT-Schrankes:

e Schrank aus Kunststoff (flammenhemmend und selbstléschend)

e Farbe Grau RAL 7035

e Schrank in schutzisolierter Ausfiihrung

e Mit der Schrankaufhdangung muss die Schutzisolierung weiterhin gewahrleistet sein

e Schutzart des Schrankes min. P44 (Schutz gegen Berlhrung, Staub und Spritzwasser)
e FEingebaute Zdhler / Schaltuhren missen bei geschlossener Tir sichtbar ablesbar sein

Im ZWT-Schrank eingebaute Profilleiste/n zum Einsetzen der ZWT GroRe 1/11 mittels der am oberen Rand der
Zahlerwechseltafel angebrachten Schiene.

BerUhrungs- und Zugriffsschutz:

e Der Anschluss- und Klemmenbereich ist mit einer Abdeckung in plombierbarer Ausfihrung auszustatten
e Der Zugang zum Zahler bzw. Zusatzgerat und zur Verdrahtung am Zahler / Zusatzgerat muss auch bei auf-
gesetzter Abdeckung / Abdeckhaube mdglich sein

- Ausdrucke sind max. tagesglltig - Seite 19 von 28
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Trennklemmenleiste ZWT-Schrank

Grundsatzlich muss die Kompatibilitdt zur folgenden Zahlerwechseltafel-Steckklemme gewahrleistet sein:

Bild 6:

> 10,10 e 3000 | 3000 |
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Die Strom- und Spannungsklemmen dienen:

e der Zufiihrung des Messtroms und der Messpannung zur Messeinrichtung

e zursicheren Trennung der Messeinrichtung (Hinweis: abweichend zum FNN-Hinweis wird die Moglich-
keit zur vollstandigen galvanischen Trennung gefordert)

e zur Uberprifung der Messschaltung

Bild 7:
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Aufbau/Reihenfolge Komponenten:

Die folgenden Komponenten werden auf einer Tragschiene DIN-Hutschiene geschlitzt in den Abmessungen H 15
mm x B 35 mm x L 300 mm montiert:

Tabelle 8:
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Anforderungen an die Klemmen:

e Die Klemmleiste muss die Norm IEC 60947-7-1 erfiillen

e Bemessungsanschlussvermégen von 1,5 ... 6 (10 starr) mm

e Schraubklemme

e isolierte Betdtigung der Langstrennung

e Korrekte Einbaulage der Klemmen: Schalterstellung oben ,, 1“(Ein) und unten , 0“(Aus)
o (Einbaulage der Hersteller beachten)

2

Anforderung an die Sicherungslasttrennschalter:

e 3-poliger Sicherungstrager nach IEC 60947-1 zur Aufnahme von zylindrische Sicherungen 10x38
e Sicherungseinsatze 10x38

e Betriebsklasse aR

e Bemessungsstrom: 3 A

Zubehor Komponenten:

Die montierte Klemmleiste ist mit folgenden Zubehérkomponenten zu versehen:

Tabelle 9:

Betriebsmittel Anzahl

Prufadapter/ 3x gelb, 3x griin, 3x violett, 1x schwarz/blau (fingersicher nach
Prufbuchsen EN 50274) zum Anschluss von 4 mm Messleitungen

- Ausdrucke sind max. tagesglltig - Seite 21 von 28
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Westnetz GmbH
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Oliver Steinbach

Geltungsbereich

Titel

Ersteller/Ansprechpartner

Schaltsperren

3 (Klemme 7; 8; 9)

Beschriftung

Beschriftung gemafk Klemmleiste unter Punkte , Trennklem-
menleiste ZWT-Schrank”

Impulsweitergabe (optional):

e |eiterplattensteckverbinder:

Montageart Tragschiene
Polzahl: 9

Rastermaf: 5,08 mm
Befestigungsart: Schraubflansch
Schraubverriegelung

e Leiterplattenstecker:

O

O
O
O

Polzahl: 9

Rastermals: 5,08 mm
Befestigungsart: Schraubflansch
Schraubverriegelung

- Ausdrucke sind max. tagesglltig - Seite 22 von 28
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8.3 indirekte Messung in Hochspannung
8.3.1 Zahlerschranke in Hochspannung

Flr Zahlerschranke in diesem Segment gibt es keine Standardlésung, der Aufbau der Messung wird individuell ge-
plant und ist mit dem NB im Einzelnen abzustimmen.

8.4 Wandlersekundarverdrahtung

8.4.1 Niederspannung

Die Verdrahtung vom Wandler bis zur Trennklemmenleiste ist grundsatzlich ungeschnitten und fir den Spannungs-
pfad nach DIN VDE 0100-520 Artikel 521.11 in kurzschluss- und erdschlusssicherer Bauart auszufihren und muss

eindeutig gekennzeichnet sein.

Bei Aufbau eines getrennten Mess- und Leistungsteils, ist die Verlegung des Strom- und Spannungspfad getrennt
Uber jeweils ein separates Leerrohr auszufiihren.

Spannungspfad (kurz- und erdschlusssicher):

Ausfihrung: Einadrige Kabel/ Leitung

e Mantelleitung NYM
e Aderleitung z.B. NSGAFOU

Strompfad:
Ausflihrung: Einadrige Kabel/ Leitung

e HO7V-K
e HO7V-U

Ausfihrung: Mehradrige Kabel/ Leitung

e NYM

e NYY

e NYCY
Tabelle 10:

Einfache Lange der Messwandler-

Leiterquerschnitte in (Cu) [mm?]

Sekundarleitung [m]

Stromwandlersekundarleitung Spannungsabgriff
bis 5 2,5 2,5
5 bis 15 4 2,5

- Ausdrucke sind max. tagesglltig - Seite 23 von 28
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Bild 8:
Stréome Spannungen
Trennklemmleiste L1/ST | L1/S2 | L2/ST | L2/S2 | L3/ST | L3/S2 | Li/U | L2/V | L3/W | N/O
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Hausanschlusskasten
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8.4.2 Mittelspannung

Die Messspannungswandler sind vom Netz des VNB ausgesehen hinter den Messstromwandlern anzuschlielRen.
Die Wandler missen Ubersichtlich angeordnet und deren Sekundaranschlisse gut zuganglich sein.

Die Sekundarleitungen der Messwandler sind von deren Klemmen ungeschnitten (d.h. ununterbrochen verlegt) bis
zum Zahlereinbauort zu fihren. Die Auswahl der Sekundarleitungen hat nach DIN VDE 0100-557 zu erfolgen. Die
Strom- und Spannungsabgriffe sind in separaten Leitungen/Kabel zu verlegen.

Die Spannungswandler-Sekundarleitungen sind in kurzschluss- und erdschlusssicherer Bauart auszuftihren und
nach DIN VDE 0100-520 Artikel 521.11 zu verlegen.

Spannungspfad (kurz- und erdschlusssicher):

Ausfihrung: Mehradrige Kabel/ Leitung in Schutzrohr zu verlegen

o NYY
e NYCY
Strompfad:

Ausfihrung: Mehradrige Kabel/ Leitung in Schutzrohr zu verlegen

o NYY
e NYCY

Kabel und Leitungen sind eindeutig zu kennzeichnen. Am Zahlkern/ an der Wicklung der Wandler dirfen keine
Betriebsgerate angeschlossen werden.

Tabelle 11:
Einfache Lange der Messwandler- Leiterquerschnitte in (Cu) [mm’]
Sekundirleitung [m] Stromwandler 5 A Spannungswandler 100 V
Kern 1 (Zahlung) Wicklung 1 (Zdhlung)
bis 25 4 2,5
25 bis 40 6 4

- Ausdrucke sind max. tagesglltig - Seite 25 von 28
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Bild 9:
Stréme Spannungen
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8.4.3 Hochspannung

In diesem Segment gibt es flir die Wandlersekundarverdrahtung keine Standardlésung, der Aufbau der Messung
wird individuell geplant und ist mit dem Netzbetreiber im Einzelnen abzustimmen.

9 Beschaffung und Montage der Gerdtekomponenten

Grundsatzlich stellt der Messstellenbetreiber den Zahler, die Zusatzeinrichtungen und die Wandler inklusive einer
Einrichtung zur Begrenzung der Kurzschlussleistung des Spannungsabgriffes zur Verfigung. Abweichungen von
dieser Vorgehensweise mussen zwischen dem Messstellenbetreiber und dem Netzkunden geregelt werden.

Tabelle 12:

Beschaffung Montage

Gehduse fiir Geratekomponenten Anlagenerrichter Anlagenerrichter

Wandlersatz Messstellenbetreiber Anlagenerrichter

TKL bei DIN- Zahlerfeld Anlagenerrichter Anlagenerrichter

TKL bei ZWT Anlagenerrichter Anlagenerrichter

Verdrahtung Wandlersatz Anlagenerrichter Anlagenerrichter

Verdrahtung TKL Zahler und Zusatzeinrichtungen bei ZWT

Messstellenbetreiber

Messstellenbetreiber

Verdrahtung TKL Zdhlerfeld und Raum fiir Zusatzeinrich-
tungen bei DIN-Z3hlerplatz

Anlagenerrichter

Anlagenerrichter

Verdrahtung der Zusatzeinrichtungen bei DIN- Zahlerplatz

Messstellenbetreiber

Messstellenbetreiber

Verdrahtung Raum fiir Zusatzeinrichtung Telekommunika-
tions-Komponenten

Messstellenbetreiber

Messstellenbetreiber

Die Prifung und Inbetriebnahme der gesamten Zahleinrichtung erfolgt grundsatzlich durch den Messstellenbetrei-
ber. Fir die Ausfihrung der Gerdtekomponenten gelten die technischen Richtlinien der Westnetz GmbH.

10 Ergdnzende Vorschriften

Technische Anwendungsregel Plombierverfahren

- Ausdrucke sind max. tagesglltig -
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11  Wesentliche Anderungen zur Vorgingerversion
11.1 Anderungsgrund

Das gesamte Dokument wurde im Sinne einer besseren Lesbarkeit komplett Gberarbeitet. Gleichzeitig sind jingste
Entscheidungen und neue technische Spezifikationen in das Dokument Gbernommen worden.

11.2 Anderung

- komplette Uberarbeitung der Inhalts-Struktur und graphischen Darstellungen
- Anderung des beispielhaften Aufbaus von Mess- und Leistungsteil in Niederspannung gemé&R DIN VDE
AR-N 4100 und DIN VDE 0603-2-2
- technische Anderung des Aufbaus von Wandlermessungen in Niederspannung
o Wegfall der Kurzschlussleistungsbegrenzer
o Anderung der zuléssigen Leitungen fiir den Spannungspfad
o Anpassung der Trennklemmenleiste: Verlegung der gedoppelten und gebriickten Klemme fir
Spannung von L1 auf L3
- Erweiterung um die Moglichkeit eines ZWT-Kombischranks (kombinierter Mess- und Leistungsteil)
- Verallgemeinerung der Anforderungen an Trennklemmenleisten
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